
Plentywall



Plentywall - ett av marknadens mest flexibla och stabila väggsystem. 
Stommen består av aluminiumprofiler och moduler med glas eller panel som 
kunden tillsammans med oss kombinerar utefter önskemål. Väggsystemet 
levereras kundanpassat och monteras på plats. Det uppfyller höga krav på 
luftljudsisolering: 27-42 dB.



Frontvägg typ 70 med glas  Rw 30 dB.
Mellanvägg typ 70 med panel/glas  Rw 38 dB.
Mellanvägg typ 100 med panel  Rw 42 dB.



•	 Kulör vit- alt. naturanodiserade aluminiumprofiler
•	 Modulbredd 300 - 1800 mm
•	 Höjd 2100 - 3500 mm 
•	 Isolering t=30/45 mm 
•	 Skjutdörr alt. slagdörr 
•	 Glaslister med snäppfunktion 
•	 Härdat klarglas, ljudglas, frostat, rökfärgat, blästrat glas eller lamellglas 
•	 Paneler med snabbkoppling 
•	 Paneler med yta av textil eller melaminskiva 
•	 Melaminskiva med yta av bok, björk, vit eller grå 
•	 Textil med kulör enligt aktuell karta 
•	 Väggarna kundanpassas efter takanslutning, befintliga elkanaler, lackering i valfri 

RAL-kulör, trösklar, dörrmått, vertikala elstolpar, överluftsdon mm. 

Slagdörr Rw 30 dB

Kundanpassning

Skjutdörr Rw 27 dB



Glasmönster kan appliceras på hela eller delar 
av glaspartier, för att skapa visuell avskärm-
ning. 
Förutom frostade prickar (se bild) finns även 
kvadrat och ränder tillgängliga.

Frostade prickar (screentryckt)

Horisontella sarger med slit-
stark klo-koppling i stål. 

Golv-, vägg-, och takskena. 

Ventilation

Glaslist med snäppfunktion 
och tätning.

Överluftsdon

Profiler

Glasmönster
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