
Frameless montageanvisning

Med framlessportal, aluprofiler och glas.
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Skruva sidodel mot golv, vägg
och tak.

Ställ dörrkarmen på plats
mot sidodelens ramstycke
och mot skivans framkant.

Ställ överdelen på dörrkarmen
och skjut ihop med sidodel.

Ställ nästa sidodel på plats
och skjut ihop med överdel
och dörrkarm.

Skruva ihop med överdelen.

Centrera dörrkarmen
mellan sidodelarna.
Skruvamontage mot sidor
och överdel.

Använd alltid vattenpass för att kontrollera så montagereglar,
framelessportal, glas mm står i Lod.
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AlulistRamstycke
sidodel

Alulist
Ramstycke
sidodel

Distans MDF 6x6mm

Distans MDF 10x2mm

Montera alulist.
U-profil stående mot vägg vid 2st
eller fler glas.
Vid 1st glas använd 2-delad
aluprofil. (Skruvmontage)

U-profil mot tak möter aluprofil
mot vägg och ramstycke
sidodel.
(Skruvmontage)

2-delad alulist fasta delan mot
golv möter aluprofil mot vägg
och sidodelens ramstycke.
(Skruvmontage)

Lägg distanser MDF i aluprofilen
mot golv för glasen att stå på.
2st par / glas.

När 2st eller fler glas står bredvid 
varandra montera glastejp
på glaskant som möter nästa glas.

Lyft in glas i aluprofil mot tak och
ställ på distanser mot aluprofil golv.
Skjut in glaset alternativt aluprofil
mot vägg eller i sidodlen.

Upprepa tills att glasen är på plats.

Centrera (mittglaset) och dra av
skyddsplasten på glastejpen och för
ihop glasen.

Använd vattenpasset för kontroll så
glasen står i lod, palla under med
distanser vid behov.

Obs! Tänk på att det är glas du hanskas
med och de är väldigt känsliga för
stötar och dylikt. Det kan lätt bli sprickor
och flisor som faller bort vid kantstötning.
Var försiktig både för glaset och för din
egen säkerhetsskull.
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Lösa lock
Sidodel
Överdel

Lock 2-delad aluprofil Glaslist

Montera gummitätningen en sida mellan glasen och aluprofiler.

Montera locket på 2-delad aluprofil, använd träkil för att hålla locket på
plats och få utrymme till gummitätningen mellan glas och aluprofilen.

Smörj in gummitätningen regält med såpavatten innan du börjar
montera listen.

Ställ isoleringen på plats i sidodelar och överdelen. Montera de lösa
locken samt glaslisten.

Häng i dörren i karmen.

Obs! Se till att dörren rör sig fritt och inte stöter i någonstans.
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