
Monteringsanvisning Aluframe

1. Börja med den övre aluskenan ( U-profil) och fäst den i skärmen/taket.

2. Montera bottenprofilen ( tvådelad skena) samt ev.sidoprofil. Mät sedan in 
glaset vid sidan av dörren. Glaset monteras när karmen är monterad. 
Aluskenorna levereras i övermått för måttanpassning på plats.

3. Efter detta monteras karmen och sedan glaset ovanför karmen samt 
sidoglaset/glasen ( se punkt 4 nedan ang.glasmontage.) Profilerna till karmen 
är gerade och färdiga för montering. Dessa trycks fast på plats i sina 
respektive spår efter att glaset monterats ( i vissa projekt skall monteras mot 
befintlig stickvägg.)

4. Glasmontage: När den tvådelade aluskenan har monterats på golvet så 
används bifogade masonit/mdf remsor för att täcka skruvskallar samt för att 
justera glaset i lod. Här krävs stor noggrannhet då det är mycket viktigt att 
glasen är i lod så att det inte blir förskjutningar på efterkommande glas. 
Gummilisten skall monteras i skenan på en sida om glaset. Smidigast är att 
använda en plastkil för att få springan till gummilisten så stor som möjligt, 
samt smörja gummilisten med lite såpavatten.

5. Efter montaget fogar man med glas-silikon i skarvarna mellan glasen. Fogar 
bör vara ca 3mm men inte överstiga 5 mm. Alternativt monteras glasen med 
glastape mellan glasen och skarven blir då ca 2 mm.

6. OBS! Tänk på att det är glas du handskas med och de är väldigt känsliga för 
stötar och dylikt. Det kan lätt bli sprickor och flisor som faller bort vid 
kantstötning. Var försiktig både för glasets och för din egen säkerhets skull.


